
23 22 

TI
TR

E 
C

H
AP

IT
RE

Unsere Modelle

Stativ 1,80 m
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Hergestellt in 
Frankreich

Technische Daten

Elektrik

Sicherheit

Fotometrie

Mechanik

Inhalt

Optionen und Zubehör

Mangethalterung

Zapfenwechsel (Durchm., DIN.,) 

Stativ 4 Meter 

Schalter ON/OFF 

Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)

Zapfen (Durchm. 26mm)

Tragering

Stromkabel (Schukostecker)

Standard Flight-case

Durchschnittliche Aufbauzeit

Optimale Einsatzhöhe

Zapfen

Durchmesser

Gewicht

Länge

Lumen gesamt

Farbtemperatur

Beleuchtete Fläche

Einsatzbar im Temperaturbereich

Schutzart

Leuchtleistung gesamt

Option

Bei der Bestellung

Option

Bei der Bestellung

Option

Inklusive

Inklusive

7 m

Inklusive

2 Minuten

2 bis 4m

Durchmesser 26 mm

3,6 kg3,5 kg

55 cm

22,5 cm

> 80

12 000 lm8 120 lm

4700 - 5000° K

350 m²300 m²

-15°/+40°

IP44

70W 90W

100XL100L

Inklusive Zubehör

Dreibeiniges Stativ 

Zum Aufstellen des MINILITE® in der 
optimalen Gebrauchshöhe 

Flight-case 

Zum Transport und Schutz des 
MINILITE® und des Stativs.

 360°

IP44

2min

230V

MINILITE® 100XL 

12 000 Lumen 
Beleuchtete Fläche : 350 m² 
Leistung : 90 Watt 
IP44 
Spannung : 230 Volt 
Gewicht : 3,6 kg

MINILITE® 100L 

8 120 Lumen 
Beleuchtete Fläche : 300 m² 
Leistung : 70 Watt 
IP44 
Spannung : 230 Volt 
Gewicht : 3,5 kg

Der MINILITE® wurde  speziell  für  die  Bedürfnisse  von  Handwerkern  bei Oberflächenarbeiten 
entwickelt. Sein feines Streulicht eignet sich ideal zum Aufzeigen von Fehlern ; er ist robust 
und qualitativ hochwertig. Das Set besteht aus einem MINILITE®, einem Stativ und einem 
Flight-Case.

TITAN-SETS MINILITE®

Stromaufnahme 75W 95W

Tragering 

Zum Aufhängen des MINILITE®.

Farbwiedergabeindex

Inklusivee

Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs 50 000 Stunden
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