
COMPOSITE-FLASCHEN
MIT ALUMINIUM-INLINER

Interspiro bietet eine Reihe kosteneffektiver Composite-Flaschen mit Aluminium-inliner an. 
Die angebotene Nutzungsdauer von 15 Jahren, 30 Jahren oder unbegrenzt (NLL) bieten Ihnen 
eine optimale Flexibilität für ihren Investitionsplan.
Eine breite Auswahl von Flaschenventilen ermöglicht Ihnen eine perfekte Abstimmung mit 
ihren Anforderungen.
Interspiro Composite-Flaschen haben ein geringes Gewicht und eine zuverlässige 
Konstruktion, welche sich in einer makellosen Erfolgsgeschichte zeigt.
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Die Abmessungen und Gewichte in der folgenden Tabelle be-
ziehen sich auf leere Flaschen ohne Flaschenventil.

Lebensdauer Volume Gewicht Länge Durchmesser

15 Jahre 6.8 L 4.2 kg 525 mm 157 mm

9.0 L 4.8 kg 556 mm 173 mm

30 Jahre 6.8 L 4.4 kg 525 mm 163 mm

9.0 L 5.9 kg 550 mm 180 mm

Unbegrenzt 
(NLL)

6.8 L 4.9 kg 542 mm 161 mm

9.0 L 6.2 kg 577 mm 180 mm

Composite-Flaschen von Interspiro können lange genutzt werden, 
vorausgesetzt, sie werden richtig gewartet. Um die Wartung zu ver-
einfachen und die maximale Produktleistung zu erreichen, empfeh-
len wir den Einsatz unserer Ersatzteilsätze mit Originalteilen, die für 
die Durchführung von wartungsarbeiten notwendig sind.

Interspiro bietet Benutzern, die tägliche Wartungsarbeiten durch-
führen, Fortbildungskurse an; außerdem werden Kurse für Service-

techniker angeboten, die volle Wartungsprogramme durchführen.

Weitere Informationen zu Interspiro-Atemluftflaschen sowie 
über unser Produkte finden Sie im Internet.
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STANDARDS 
EN 12245:2002

MATERIAL 
Beschichtung Nahtloses Aluminium
Verstärkungsmaterial Kohlenstoff/Fiberglas
Harz  Epoxid

LEISTUNG
Betriebsdruck 300 bar
Testdruck 450 bar
Mindestberstdruck 900 bar
Medium Atemdruckluft 
   (EN12021)

ANSCHLUSS
Flaschenhalsgewinde M18 x 1,5

FLASCHENVENTILOPTIONEN

Gerade Version 
Eingebautes Handrad, das von der Flasche direkt 
nach unten zeigt. 
 
90°-Version und 180°-Version 
Handrad in 90° bzw. 180°-Winkel vom Regleran-
schluss. 
Beide Versionen sind mit Berstscheibe und Si-
cherheitssperrmechanismus ausgestattet, damit 
unbeabsichtigtes Schließen verhindert wird. 
Zu den Optionen gehören Unterstützungspuffer 
und Überlaufventil (EFV), das den Luftstrom von 
der Flasche bei Beschädigung oder unbeabsichtig-
tem Öffnen reduziert. 
Optional ist auch ein integriertes Manometer (nur 
für die 180°-Version) verfügbar.
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