
Datenblatt
ARIES AIR

ALLGEMEIN

Art.Nr: BE-511-05

GTIN: 4030281023791

E-Class-Nummer: 40-01-11-01

Zoll-Nummer: 65061010

Normen: EN 397:2012

Nettogewicht: 0.42 kg

Bruttogewicht: 0.42 kg
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Der ARIES AIR ist ein gut belüfteter
Arbeitshelm, welcher zum Schutz vor
fallenden Gegenständen im Industriebereich
entwickelt wurde. Der Industriehelm
entspricht der Norm EN 397, inklusive der
zusätzlichen Tests gegen seitliche
Verformungen und Anwendung bei niederen
Temperaturen. Dank seines ergonomischen
Designs bietet der Schutzhelm maximalen
Komfort sowie eine gute Belüftung im
Inneren aufgrund eines Belüftungssystems.
Das atmungsaktive Cordura-Netz im
Nacken sorgt auch bei längerer Anwendung
für einen hohen Komfort. Die
Polsterung im Industrieschutzhelm ist
austauschbar und waschbar und auch das
innere Einstellsystem kann vollständig
abgenommen und ersetzt werden.
Außerdem
ist der Helm im Falle eines Stoßes mit einem
strapazierfähigen Kinnriemen mit
schnell öffnendem, integriertem
Verschlusssystem ausgestattet. Er hat
zudem
einen Stirnlampenclip und eine
Gehörschutzhalterung. Der Helm kann mit
vielen
Zubehörteilen ergänzt werden. - EN 397 -
Hoher Komfort - Austauschbare
Ersatzteile

MERKMALE

Anwendungsgebiete: Dachdecker,
Baumpflege,
Fassadenreinigung,
Rettungskräfte,
Seilzugangstechnik /
Rigging, Windenergie,
Gerüstbau,
Hochregallager

Farbe: Gelb

Helm-Eigenschaften: Belüftung, Verstellrad,
Stirnlampenhalter,
Gehörschutz-
Halterung,
Visierhalterung,
Nackenschutz-
Halterung,
Wasserfest,
Persönliche
Schutzausrüstung

Innenpolsterung: Wechselbar,
Waschbar

Kinnriemen: release_EN397

Maximale
Lebensdauer:

10 Jahre

Maximaler
Kopfumfang:

63 cm

Maximaltemperatur: 50 °C

Minimaler
Kopfumfang:

53 cm

Minimaltemperatur: -30 °C

Verschlusssystem: Klickschnalle

MATERIAL
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Material: Polyamide, Acrylnitril
Butadien Styrol,
Polyester,
Polyurethan,
Polyamide
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